
4. Nun ziehen Sie das Trägerpapier vorsichtig
weiter unter der Folie ab und rakeln
zugleich die Möbelfolie von der Mitte aus
weiter an. Sollten sich Luftfalten bilden,
ziehen Sie die Folie wieder hoch und
drücken die Folie erneut mit dem Rakel an.

5. Um die Folie über eine Kante hinweg zu
legen, erwärmen Sie die Folie mit einem
Föhn handwarm.

3. Richten Sie die freigewordene
selbstklebende Rückseite auf der zu
folierenden Fläche aus und drücken das
erste Stück Folie mit demmitgelieferten
Rakel blasenfrei an. Falls Sie die Folie um die
Kanten herum kleben wollen, achten Sie
darauf, genugMaterial überstehen zu lassen.

2. Ziehen Sie das sich auf der Rückseite
befindliche Trägerpapier beginnend von
einer Ecke aus ein Stück weit von der
Möbelfolie ab.

1. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit handelsüblichem Oberflächenreiniger!
Entfernen Sie alle Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck). Es dürfen keine Schmutzreste auf der
Oberfläche zurückbleiben!
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8. Schneiden Sie überschüssiges Material
hinter der verdeckten Kante im Abstand von
ca. 1 – 1,5 cmmit einem Cutter Messer ab.

7. Sollten Sie nach der Montage Luftblasen
entdecken, die sich nicht mehr durch
Anheben der Folie entfernen lassen, können
Sie diese mit einer Nadel aufstechen.
Erwärmen Sie die Einstichstelle wieder mit
dem Föhn und drücken Sie die Luft aus dem
Loch.

6. Anschließend lässt sich die Folie mittels
eines gewissen Krafteinsatzes dehnen und
somit strammund blasenfrei auch um
Ecken verlegen.
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